
 

 

 

 

 

 

 

 
1) CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL    C1620(M1620) 

PRODOTTO TIPO: 

 

2) NUMERO DI TIPO: 

 

3) USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA   CORDOLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO - 

COSTRUZIONE:     IMPIEGO PREVISTO: ESTERNO 

 

4) PRODUTTORE:      Arrigoni F.lli Sas 
Via Montrone, 245 – Bertinoro (FC) 

5) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della 

costanza della prestazione del prodotto da 

costruzione di cui l’allegato V:    sistema 4 

 

6) PRESTAZIONE DICHIARATE (come da Annesso ZA.1): 

 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI   PRESTAZIONE  SPECIFICA A TECNICA 

                       ARMONIZZATA 

 

Dimensioni B x H x Sp. L = 100 [cm]      EN 1340  

  

Resistenza caratteristica a rottura [N/mm2]   6.0 (media 7.49) 3-U EN 1340 

 

Resistenza calcestruzzo [N/mm2]    49.09   EN 206-1 

 

Resistenza allo scivolamento / slittamento   Npd   EN 1340 

 

Emissione di amianto     NESSUNA EMISSIONE EN 1340 

 

Conduttività termica     Npd   EN 1340 

 

Assorbimento d’acqua      Classe 2 (3.98)  EN 1340 

 

Comportamento al fuoco esterno    Npd   EN 1340 

 

Durabilità (resistenza)     prodotto destinato a 

                                                               pavimentazioni esterne EN 1340 

 

Reazione al fuoco     Npd   EN 1340 

 

 

                              Legenda: NPD: nessuna prestazione determinata – NA: non applicabile al prodotto 

 

7) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 e conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6. Si rilascia la presente 

dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 

 

 

Firmato a nome e per conto di Arrigoni Ermanno in qualità di legale rappresentante della scrivente società. 

 

 

 

 

                        Bertinoro, 30 luglio 2015   Arrigoni Ermanno, Legale Rappresentante 

 

   DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP 


